
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
LOCALIZACIÓN 
Ciudad de San Casciano dei Bagni  
Provincia de Siena 
Italia 
 
 
COMITENTE 
Ayuntamiento de San Casciano dei 
Bagni 
 
 
NÚMERO HABITANTES 
EQUIVALENTES TRATADOS 
120  
 
 
TIPO DE VERTIDO 
Urbano 
 
 
TIPOLOGÍA DE LA PLANTA 
 SFS-h 

 

ÁREA (M2) 
350 
 
 
COSTE 
€ 60.000,00 
 
 
AÑO DE REALIZACIÓN 
 2002  
 

ORIGEN DEL PROYECTO 

Objetivo de un estudio de posibilidad efectuado en el Marzo del 
1999 por el Ayuntamento era verificar la posibilidad de realizar 
sistemas de depuración con bajo impacto medioambiental para 
servir a sus núcleos poblacionales y los edificios termales.  

Durante esta investigación se adquirieron elementos de carácter 
medioambiental y antrópico mediate los cuales fue posible formular 
una hipótesis de un sistema de fitodepuración para el tratamiento de 
los vertidos civiles del pueblo de Ponte a Rigo.  

DESCRIPCIÓN 

La planta, realizada en el més de julio del 2002, trata las aguas 
residuales provenientes del pueblo de Ponte a Rigo (120 h.e.) y se 
compone de un tratamiento primario con fosa Imhoff seguido de un 
tratamiento secundario de fitodepuración con flujo sumergido 
horizontal (SFS-h).  

El esquema de la planta de depuración es el siguiente:  

• pozo de entrada;  
• fosa séptica de tipo Imhoff de volumen útil total 8,6 m 3 ;  
• sistema de fitodepuración con flujo horizontal subsuperficial;  

• pozo de regulación y análisis.  
• vertido (desagüe) en el torrente Rigo.  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Se ha previsto un bypass en el tanque de fitodepuración 
que permite interrumpir el flujo en entrada a la planta en el 
caso de mantenimiento extraordinario.  

El tratamiento secundario elegido (sistema con flujo 
sumergido horizontal) está constituido por un único tanque 
rectangular, de 350 m2 de superficie útil, dimensionado 
con el objetivo de obtener buenos rendimientos en la 
disminución de la carga orgánica y de los sólidos 
suspendidos a lo largo de todo el año, especialmente en 
verano, periodo en el que el retículo hidrográfico local, 
caracterizado por los bajos caudales, está mayormente 
expuesto a la contaminación antrópica. 

La planta se caracteriza 

por un muy bajo 

impacto ambiental y 

puede visitarse sin 

peligros. 

El tanque se ha obtenido excavando el terreno 
hasta una profundidad media de casi 1,2 m , y se 
ha impermeabilizado mediante geotextil de 
polietilene de elevada densidad, para evitar 
infiltraciones del agua residual tratada en el 
terreno y en la falda, y se ha rellenado con gravas 
de diferentes granulometrías elegidas en función 
de los objetivos depurativos y de las cargas 
hidráulicas previstas. Un dispositivo puesto aguas 
abajo del tanque permite mantener costantemente 
el nivel del vertido por debajo de la superficie, 
evitando de tal forma problemas de aerosoles, 
malos olores y proliferación de insectos alrededor 
de la planta, que está cerca de zonas residenciales. 
En el tanque se han plantado esencias vegetales 
acuáticas autóctonas ( Phragmites Australis). 

Esquema en bloques de la planta 


